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Les produits TROX adaptés aux spécificités des chais et sites viticoles

Centrales de traitement Régulation de débit Diffuseurs a déplacement d’air
d’air X-CUBE

Silencieux acoustiques Buses de soufflage longue portée Grilles de ventilation
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Cuverie DUJAC a Morey-Saint-Denis (21)

2021. Diffusion d’air et acoustique. Réseau tout inox et grilles alu.

Hall de vieillissement Veuve Cliquot / MHCS a Reims (51)
2021. Diffusion d’air et régulation de débit. Traitement double
anodisation des buses de soufflage

Centre de recherche MHCS a Epernay (51)
2021. Diffusion d’air et régulation de débit

Chateau Pichon Baron a Pauillac (33)
2020. Centrales de traitement d’air X-CUBE

Domaine des Hautes Pommieéres au Luc (83)

2020 . Diffusion d’air (grilles, diffuseurs linéaires)

Chateau Clarke a Listrac-Médoc (33)
2020. Centrales de traitement d’air X-CUBE
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Chateau de PEZ a Saint-Estephe (33)
2019. Centrales de traitement d’air X-CUBE

Chateau Faugéres a Saint-Etienne-de-Lisse (33)
2018. Centrales de traitement d’air X-CUBE

Chateau Latour a Martillac (33)
2018. Centrales de traitement d’air X-CUBE

Chateau Pichon Comtesse a Bordeaux (33)
2016. Centrales de traitement d’air X-CUBE

Chateau La Dominique (domaine Fayat) a Saint-Emilion (33)

2015. Architecte Jean Nouvel & Moon safari

Chdteau La Dominique © Vignobles Clément Fayat

Diffusion d’air des chais et restaurant.
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\‘\3&1\ o Ay La solution TROX

Ventilation haute performance avec les CTA X-CUBE

Le vin est une subtile alchimie : cépage, nature du terrain, orientation du coteau,
conditions météorologiques, principes de vinification et de conservation, et. D'infimes
variations sont susceptibles d'influer sur le résultat final et la qualité du breuvage. Partant
de ce constat, les vignerons cherchent a faire vieillir leur production dans des conditions
optimales, avec une température et une hygrométrie stables dans le temps, et une
atmosphere saine et neutre.

La qualité de fabrication des centrales de traitement D’air X-CUBE est adaptée en tout
point aux spécificités vinicoles : résistance aux agressions des gaz chimiques émis
pendant les procédés de vieillissement, classe de corrosion (C4) permettant de supporter
un taux d'humidité élevé toute I'année. La finition du produit supporte I'acide sulfurique
(formé par la conjonction du dioxyde de souffre et de I'eau de condensation dans la
CTA). Le dioxyde de souffre est émis par l'utilisation de méches de souffre lors du
nettoyage des futs en bois.

Nos diffuseurs a déplacement d'air vous garantirons une parfaite homogénéité des
températures en tout point du chai ainsi qu’un brassage d'air permettant d’éviter la
stagnation du CO2 au sol préservant ainsi la sécurité des vignerons. Les vitesses d'air
ultra faibles éviterons |'effet d'évaporation sur les futs en bois et permettrons donc au
vin de bien vieillir et surtout de maniere homogene.
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