LON-Variablen

Easylab Universalregler
EC RE VA PA
Nr. Name Datentyp Init-Wert FH SC RS TAM RMF| | VZ PZ RMF Bemerkung
HVO_POSITION = Standard Betrieb, HYO_OPEN = Offenstellung,
1 nviManOverride SNVT_hvac_overid HVO_NUL (-1) +| - - - + - - + HVO_CLOSE = Absperrung, HYO_MINIMUM = Reduzierter Betrieb,
HVO_MAXIMUM = Erhohter Betrieb
2 nvioccCmd SNVT_occupancy | oc NuL(n) | +| - |- -+ || -| -] + OC—OCCUP";E’(;gﬁu—n%'“k?)ﬁf%ﬂﬁ;f&r?r%ggn‘jgfgcgc—STANDBY
Bit0/15 = Standard Betrieb, Bit1/14 = Reduzierter Betrieb,
3 nviMode SNVT_state 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,000000| + | - | - - + - - + Bit2/13 = Erhohter Betrieb, Bit3/12 = Absperrung, Bit4/11 = Offenstellung
(Nur 1 gesetztes Bit fuhrt zu glltiger BA)

4| mviManOP_Disable SNVT_switch 000 B N (R R B {103?601?}=:H2r?3r?1r2§35 iliﬂ?itr)lta/ugtl / (L)E)IF\lov'\cla'r DI

5 nvoManOverride SNVT_hvac_overid HVO_NUL (-1) +| + | + - - - - - Ausgabe der lokal ausgefiihrten Betriebsart, Zuordnung entspricht nvi
6 nvoOccCmd SNVT_occupancy OC_NUL (-1) +| + 1+ - - - - - Ausgabe der lokal ausgefiihrten Betriebsart, Zuordnung entspricht nvi
7 nvoMode SNVT_state 0,0,0,0,0,0,0,0,0,00,00000| + | + | + - - - - - Ausgabe der lokal ausgefiihrten Betriebsart, Zuordnung entspricht nvi
8 nvoVolflowAct SNVT_flow 0 +| + | + - - + + - Ausgabe Istvolumenstrom, lokal

9 nvoVolflowSet SNVT_flow 0 +| + | + - - + - - Ausgabe Sollvolumenstrom, lokal

10 nvoVelocityAct SNVT_speed_mil 0 +] -1 - - - - - - Isteinstromgeschwindigkeit

11 nvoVelocitySet SNVT_speed_mil 0 +] -1 - - - - - - Solleinstrémgeschwindigkeit

12 nvoVolTotalExh SNVT_flow 0 +| + 1 + | + - + + - Gesamtabluftvolumenstrom (ganzer Raum)

13 nvoVolTotalSup SNVT_flow 0 +| + | +] + - + + - Gesamtzuluftvolumenstrom (ganzer Raum)

14 nviVolOffset_T SNVT_switch 0,0 -1 (unguiltig) -l -] - - + - - - Volumenstromschiebung (z.B. ext. Temperaturregelung)

15 nviVolOffset_P SNVT_switch 0,0 -1 (unglltig) -l - - - + - - - Volumenstromschiebung (ext. Druckregelung)

16 nvoPressAct SNVT_press_p 0 -1 -] - - + - + - Ausgabe Istdruck (Raum oder Kanal), lokal

17 nvoPressSet SNVT_press_p 0 -l - - - + - + - Ausgabe Solldruck (Raum oder Kanal), lokal

18 nviPressSetSel SNVT_switch 0,00 -1 -] - - + - - - Umschaltung Solldruckl (0,0 0) / Solldruck2 (100,0 1) tber LON

19 nvoDampPos SNVT_switch 0,00 +| + ]+ - - + + - Ausgabe der Klappenposition

20| nvoDampPosMax_FH SNVT_switch 0,00 +| + + | + - - - - | Ausgabe der Position der am weitesten gedffneten Klappe aller Laborabziige
21| nvoDampPosMin_FH SNVT_switch 0,00 +| + + | + - - - - |Ausgabe der Position der am wenigsten geoffneten Klappe aller Laborabzilige




Ausgabe der Position der am weitesten gedffneten Klappe aller

22| nvoDampPosMax_RE SNVT_switch 0.00 Raumabluftregler(Easylab) // Abluft-Volumenstromregler(VRP-M)

. . Ausgabe der Position der am wenigsten gedffneten Klappe aller

23| nvoDampPosMin_RE SNVT_switch 0.00 Raumabluftregler(Easylab) // Abluft-Volumenstromregler(VRP-M)
. Ausgabe der Position der am weitesten gedffneten Klappe aller
24| nvobampPosMax_TE SNVT_switch 0.00 Abluftregler(Easylab) // Abluft-Kanaldruckregler(VRP-M)

. ) Ausgabe der Position der am wenigsten gedffneten Klappe aller
25| nvobampPosMin_TE SNVT_switch 0.00 Abluftregler(Easylab) // Abluft-Kanaldruckregler(VRP-M)

. Ausgabe der Position der am weitesten gedffneten Klappe aller
26| nvoDampPosMax RS SNVT_switch 0.00 Raumzuluftregler(Easylab) // Zuluft-Volumenstromregler(VRP-M)

. ) Ausgabe der Position der am wenigsten gedffneten Klappe aller
27| nvoDampPosMin_RS SNVT_switch 0.00 Raumzuluftregler(Easylab) // Zuluft-Volumenstromregler(VRP-M)
28 nvoLocalAlarm SNVT_switch 0,00 {0,0 0} = kein lokaler Alarm, {100,0 1} = lokaler Alarm
29| nvoSummaryAlarm SNVT_switch 0,00 {0,0 0} = kein Sammelalarm, {100,0 1} = Sammelalarm
30 nvoPressAlarm SNVT_switch 0,00 {0,0 0} = kein Raumdruckalarm, {100,0 1} = Raumdruckalarm
31| nvoWireSensorPos SNVT_switch 0,0 -1 (ungiiltig) Schiebefensterposition, gemessen durch Seilzugsensor
32 nvoSwitchPos SNVT_count 0 aktive Schaltstufe bei 2/3-Punkt-Regelung
33| nvoManOverride_R SNVT_hvac_overid HVO_NUL (-1) Ausgabe der ausgefiihrten Raumbetriebsart, Zuordnung entspricht nvi
34 nvoOccCmd_R SNVT_occupancy OC_NUL (-1) Ausgabe der ausgefiihrten Raumbetriebsart, Zuordnung entspricht nvi
35 nvoMode_R SNVT_state 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Ausgabe der ausgefiihrten Raumbetriebsart, Zuordnung entspricht nvi
36| nvoSystemDevices SNVT_count 0 Anzahl der erkannten Easylab-Systemteilnehmer
37 nvisunblinder SNVT_swiitch 00-1 {0,0 1} = Sonnenschutz AUF, {0_,0 0} = Sonnenschutz ZU, {0,0 -

1} = keine Vorgabe
Ausgabe der lokalen DI/DO-Zusténde

38 nvoStateDIO SNVT_state 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 (HB = xx,D06...D01: LB = xx,DI6...DI)
39 nviVolflowExh SNVT_flow 0 Aufgeschalteter Abluftvolumenstrom
40 nviVolflowSup SNVT_flow Aufgeschalteter Zuluftvolumenstrom

. . Vorgabe Frontschieberverriegelung HP:
4l nviSC_LockHP SNVT_switch 0.00 {0,0 0} = nicht angefordert, {100,0 1} = angefordert

. Ruckmeldung Frontschieberverriegelung HP:

42 nvoSC_LockHP SNVT_switch 0,00 {0,0 0} = inaktiv, {100,0 1} = aktiv
43| nvisc_setPos SNVT_switch 0,0 -1 Vorgabe Externes Schliefsen:

Zustandswechsel {x,x 0} => {x,x 1} I6st Externes Schlief3en aus




Positionsstatus: {0,0 0} = geschlossen, {100,0 1} = nicht geschlossen, {0,0 -1}

44 nvoSC_GetPos SNVT_switch 0,0-1 ) -
= nicht validiert
45 nvoSC_Alarm SNVT_switch 0,00 FSE-Alarm: {0,0 0} = kein Alarm, {100,0 1} = Alarm
46| nvoDampPosMax_EC SNVT switch 0,00 Ausgabe der Position der am weltesten geoffneten Klappe aller Abluft-
Einzelregler
47| nvoDampPosMin_EC SNVT switch 0,00 Ausgabe der Position der am Wgnlgsten geoffneten Klappe aller Abluft-
Einzelregler
48| nvoDampPosMax_sC SNVT switch 0,00 Ausgabe der Position der am weltesten gedffneten Klappe aller Zuluft-
Einzelregler
49| nvoDampPosMin_SC SNVT _switch 0,00 Ausgabe der Position der am vyemgsten gedffneten Klappe aller Zuluft-
Einzelregler
. Ausgabe der Position der am weitesten gedffneten Klappe aller
50| nvobampPosMax_TS SNVT_switch 0.00 Zuluftregler(Easylab) // Zuluft-Kanaldruckregler(VRP-M)
. . Ausgabe der Position der am wenigsten gedffneten Klappe aller
51| nvobampPosMin_TS SNVT_switch 0,00 Zuluftregler(Easylab) // Zuluft-Kanaldruckregler(VRP-M)
. Ext.Ansteuermdglichkeit fir DO's
52| mvibo_Set SNVI_state 10000000000000000 (0=DO soll abfallen, 1=DO soll anziehen) (HB = x,x,D06...DO1)
Aktive Ansteuerquelle fur DO's (]
53| nvoDO_SetBylLocal SNVT_state 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 = von ext., 1 = von lok.Funktion) (HB = x.x.DO6...DO1)
. 65535 . .
54 nviVolflowSet R SNVT_flow . Vorgabe Sollvolumenstrom (Raum), nur fur Standardbetrieb
(keine Vorgabe)
5 nviPressSet SNVT_press 32767 Vorgabe Solldruck (Raum- oder Kanaldruck), lokal
—Press_p (keine Vorgabe) g '
56 nvoVoltageAl2 SNVT_volt 0,0 Anzeige der Eingangsspannung von Al2
57 nvoVoltageAl3 SNVT_volt 0,0 Anzeige der Eingangsspannung von Al3
58 nvivoltageAO2 SNVT_volt 0,0 Vorgabe der Ausgangsspannung fur AO2
59
60
61

neu in Version 4.0




