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1 Aperçu
1.1 Unités compactes et composants standards

Image Code Description
X-CUBE-C-
R(L)-P/xxxx

X-CUBE compact avec échangeur thermique à plaque à contre-cou-
rant

X-CUBE-C-
R(L)-R/xxxx

X-CUBE compact avec échangeur thermique rotatif

XCC-ST Écran tactile

 Câble de raccordement Modbus (RJ12)

Aperçu
Unités compactes et composants standards  
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1.2 Accessoires

Image Code Description
XCC-HM Module batterie de chauffage avec module XCC-CB1

XCC-HCM Module batterie de chauffage/réfrigération (système eau chaude
pompée/eau glacée pompée) avec module XCC-CB2

XCC-CB 1 Module de commande avec connexions pour :
Module batterie de chauffage XCC-HM, échangeur thermique, éva-
porateur

XCC-CB 2 Module de commande avec connexions pour :
Module batterie de chauffage/réfrigération XCC-HCM, module
chauffage/humidificateur à vapeur

XCC-HD Batterie de chauffage (système eau chaude pompée) pour gaines
rectangulaires, avec sonde capillaire intégral pour protection antigel

XCC-EHD Chauffe-air électrique de conduit pour gaines rectangulaires

XCC-CD-RA Panneau de commande, analogique

Aperçu
Accessoires  
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Image Code Description
XCC-CD-RD Panneau de commande, numérique

XCC-S-... Capteurs
 XCC-S-TD : sonde de température pour gaines de ventilation
 XCC-S-CO2VOCD : sonde combinée CO2 / VOC pour gaines de

ventilation
 XCC-S-TCO2HR : température ambiante, CO2

(illustrée)

XCC-CPC Kit de pièces pour régulation à base de pression (pression cons-
tante)

XCC-P Pompe de circulation

XCC-V Ensemble de vannes pour raccordement hydraulique des batteries
de chauffage et/ou de réfrigération

Aperçu
Accessoires  
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2 Paramétrage adresse bus pour accessoires

Fig. 1: Module d'extension

① Bouton rotatif pour paramétrage de l'adresse

Le module d'extension est une partie intégrante du module de commande XCC-CB ; le nombre de
modules d'extension varie en fonction du type des modules de commande :

XCC-CB1 - 1 module d'extension
XCC-CB2 - 2 modules d'extension

Paramétrages d'adresse

Accessoires Module de contrôle / type Adresse Tension d'alimentation
fournie par d'autres

Batterie chaude XCC-CB-1 3 ×

Batterie de réfrigération XCC-CB-1 4 ×

Module batterie de chauf-
fage/de réfrigération

XCC-CB-2 Batterie de chauffage : 3
(Module d'extension à
droite)

×

Batterie de réfrigération : 4
(Module d'extension à
gauche)

Chauffe-air électrique de
gaine

XCC-EHD 5 ×

Évaporateur - 7 ×

Préchauffage (électrique
ou à eau chaude pompée)

XCC-CB-1/XCC-EHD 8 ×

Paramétrage adresse bus pour accessoires
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Accessoires Module de contrôle / type Adresse Tension d'alimentation
fournie par d'autres

Régulation de pression
constante

XCC-CPC 0 (air de soufflage), 1 (air
d'extraction)

–

Panneau de commande
numérique

XCC-CD-RD Est automatiquement
reconnu

–

Paramétrage adresse bus pour accessoires
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3 Établissement de la com-
munication bus

Points d'entrée de câble sur le X-CUBE compact

Fig. 2: Points d'entrée de câble sous l'isolant principal

① Isolant principal
② Connexion bus, entrée/sortie
③ Connexion bus, entrée/sortie
④ Interface de l'écran tactile
⑤ Interface réseau TCP/IP
⑥ Messages de défaut etc.
⑦ Connexion secteur de l'appareil (alimentation en

tension)
⑧ Ligne de signal, p.ex. pour défauts

Raccordement de l'unité compacte et des acces-
soires au câble de bus
Personnel :
 Électricien qualifié

 DANGER !
Pour le câblage des composants, se conformer
aux exigences et notes de sécurité dans le 'ma-
nuel de transport et d'installation du X-CUBE
compact'.

Pour plus d'informations sur le câblage, voir le schéma
de câblage électrique de l'unité compacte.
Exigence : l'unité compacte et les accessoires ont été
installés et connectés au réseau d'alimentation élec-
trique.

Mise hors tension de l'alimentation électrique

 DANGER !
Risque d'électrocution! Ne touchez aucun élément
sous tension ! L'équipement électrique est porteur
d'une tension électrique dangereuse.
– Seuls des électriciens compétents et qualifiés

sont autorisés à travailler sur le système élec-
trique.

– Couper l'alimentation avant de travailler sur
l'équipement électrique.

Fig. 3: Arrêt de l'isolant principal

1. Placer l'isolant principal de l'unité compacte sur
0/OFF.

2. Couper l'alimentation électrique sur l'accessoire à
connecter et le sécuriser contre une remise sous
tension.

Établissement de la communication bus
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Connexion du câble de communication

Fig. 4: Module de commande

3. Ouvrir le couvercle du module de commande
(Voir la Fig. 4/1) et paramétrer l'adresse de l'ac-
cessoire sur le module d'extension
(Voir la Fig. 4/2) Ä   à la page 7.
Prendre le ligne de raccordement du bus livré
(RJ12, Voir la Fig. 4/4) et l'introduire dans le
module de commande à travers l'orifice prévu sur
le boîtier du module de commande
(Voir la Fig. 4/5).
Enficher le ligne de raccordement dans la prise
RJ12 (Voir la Fig. 4/3) sur le module d'extension.
Pour deux modules d'extension (XCC-CB-2) il
suffit de connecter le câble de bus uniquement sur
la commande maître du fait que tous les modules
d'extension sont interconnectés et que les signaux
sont transmis d'un module au module suivant.

4. Fermer le couvercle du module de commande.

Fig. 5: Démontage du panneau de connexions électri-
ques

5. Desserrer les vis (Voir la Fig. 5/2) sur le panneau
de connexions électriques (Voir la Fig. 5/1) et
démonter le panneau.

Fig. 6: X-CUBE control Master

6. Pour connecter le câble de bus à la commande
maître (Voir la Fig. 6/1), tirer à l'extérieur le tiroir
avec les composants électriques (Voir la Fig. 6/2).
Introduire le câble de raccordement au bus à tra-
vers l'orifice (Voir la Fig. 2/2) prévu dans le pan-
neau et l'enficher dans le port C (prise RJ12 , 
Voir la Fig. 6/3) de la commande maître.
Si le port C est déjà utilisé, enficher le câble de
raccordement dans le port B (prise RJ12, 
Voir la Fig. 6/4).
Disposer le câble de raccordement au bus de
sorte à ce qu'il ne soit pas endommagé lorsque
vous remontez le panneau.
Repousser le tiroir avec les composants électri-
ques à l'intérieur de l'unité.

7. Remonter le panneau de connexions électriques
(Voir la Fig. 5/1).

Établissement de la communication bus
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Activation des accessoires

8. Raccorder le panneau tactile au point d'entrée
correspondant du câble (Voir la Fig. 2/4) à l'aide
du câble du bus livré.

9. Allumer l'alimentation électrique de l'accessoire.

10. Placer l'isolant principal de l'unité compacte sur
I/ON

11. Utiliser le panneau tactile pour activer les acces-
soires. Pour plus de détails sur l'utilisation du pan-
neau tactile, voir le manuel de fonctionnement du
X-CUBE compact.

12. L'unité reconnaît automatiquement les acces-
soires connectés. Après environ 5 à 30 s., un
message s'affiche sur le panneau tactile (exemple
illustré).

13. Saisir votre mot de passe et le confirmer par ✓.

Mot de passe par défaut : 0022

14. Pour activer l'accessoire, appuyer sur ✓.

ð Lorsque l'accessoire a été activé, vous pouvez
le configurer. Pour plus de détails, voir le
manuel de fonctionnement du X-CUBE com-
pact.

Établissement de la communication bus
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4 Désactivation des acces-
soires

Utiliser le panneau tactile pour désactiver les acces-
soires. Pour plus de détails sur l'utilisation du panneau
tactile, voir le manuel de fonctionnement du X-CUBE
compact.

1. Sélectionner le « Menu » .

2. Sélectionner « Réglages » .

3. Utiliser la flèche pour afficher davantage de
réglages puis sélectionner « Montage auto des
modules » .

4. Sélectionner l'accessoire à désactiver.

5. Saisir votre mot de passe et le confirmer par ✓.

Mot de passe par défaut : 0022

6. Appuyer sur ✓ pour désactiver l'accessoire.

ð L'accessoire n'est plus actif.

Désactivation des accessoires
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Annexe

Annexe
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A Schémas de raccordement
A.1 XCC-HM
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This illustration is protected by copyright. Any use without our consent may be 

an infringement of copyright, and the violator will be held liable for any damage.
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A.2 XCC-HCM
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A.3 XCC-CM
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A.4 XCC-EHD

X
-C
U
B
E
c
o
n
tr
o
l
E
x
te
n
s
io
n
m
o
d
u
le

D
a
te

D
ra
w
in
g
:

R
E
V

1
9
.0
9
.1
7

X
-C
U
B
E
C
o
n
tr
o
l

X
C
C
-E
H
D
/
E
le
c
tr
o
H
e
a
te
r
D
u
c
t

C

P
h
o
n
e
:
+
4
9
-2
8
4
5
-2
0
2
-0

P
a
g
e

1
v
o
n
1

P
M
-P
A

c
o
n
tr
o
l

Schémas de raccordement
 

 Accessoires pour unités compactes X-Cube20



Schémas de raccordement
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A.5 XCC-CD-RA

Schémas de raccordement
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A.6 XCC-CD-RD
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A.7 XCC-CPC
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A.8 XCC à TNC EASYCONTROL
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