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The art of handling air

TYPE DUE

DE MULTIPLES OPTIONS D'INTEGRATION

Les buses a jet longue portée sont surtout utilisées quand la distance
entre le diffuseur de I'air soufflé et la zone de séjour est trés grande.

C’est le cas notamment dans des locaux de grande hauteur ou de
volume élevé (halles, palais des congres, etc.) ou une implantation de
diffuseurs plafonniers de soufflage au-dessus n’est pas possible, ou
n’est pas souhaitable. On installe alors des buses a jet longue portée
latéralement. Nous prenons en compte les déviations du jet qu’entraine
les variations de température entre I'air soufflé et ambiant en
traitement chaud (déviation vers le haut) ou froid (déviation vers le
bas).

La direction du jet de soufflage peut étre également influencée par des
facteurs extérieurs, c’est-a-dire par des flux de convection ou des flux
latéraux propres au local. C’'est pour cette raison que les buses a jet de
longue portée TROX série DUE sont, selon I'exécution, réglables et
orientables.

Informations générales

La direction du jet de soufflage peut étre facilement réglée manuellement sur le site. L'orientation peut étre en outre effectuée par un moteur, dans
une plage de +/-30° d’angle. A cet effet, TROX propose des moteurs pour systemes de réglage pneumatiques ou électriques.

Grace a leur conception aérodynamique, les buses TROX a jet de longue portée offrent un confort acoustique tres élevé. Cet avantage, auquel vient
s'ajouter un design soigné qui permet de les employer aussi bien dans des locaux a haut niveau de confort, telles que salles de concert, théatres,

musées, etc.

Le grand nombre de variantes proposées, leur capacité d’adaptation aux exigences techniques des zones a traiter, ainsi que leur adéquation a des
exigences parfois trés élevées en matiére acoustique font des buses a jet de longue portée TROX des produits adaptés a pratiquement tous les types

d’installations.
DUE-S : Avec inclinaison 30° vers le haut et vers le bas

DUE-V : En supplément avec rotation de 360°

INFORMATION TECHNIQUE


https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr/produits/diffusion-dair%25C2%25A0%25C2%25A0-8e1bbbb58bc6d0c2
https://www.trox.fr/diffusion-dair%25C2%25A0%25C2%25A0/buses-de-soufflage-672a85b99ad93de2
https://www.trox.fr/buses-de-soufflage/due---options-dint%25C3%25A9gration-multiples-c18285853a8630ed
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