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Renseignement technique AEAI N° 30932
Titulaire
TROX HESCO Schweiz AG 
Walderstrasse 125
8630 Rüti
Schweiz

Fabricant
TROX GmbH
47504 Neukirchen-Vluyn
Germany

Groupe 504 - Clapets et fermetures coupe-feu

Produit Clapet coupe feu FK2-EU

Description Clapet coupe-feu (carré), boîte en tôle d'acier, 
plaque du clapet en panneaux de Promatect-H, 40mm (2x20mm).
déclenchement: électrique, thermique. 
Bmax=1500mm, Hmax=800mm

Utilisation Montage horizontal ou vertical dans paroi et plafond massif, parois légères et dans une 
cloison souple (Weichschott).
Epaisseur min. de la paroi massive: 100 mm / Epaisseur min. du plafond massif: 150 mm
Epaisseur min. de la paroi légère: 100 mm
Utilisation et installation selon directive "Installations aérauliques" édition 2015 -
et les spécifications du fabricant.

Documentation IBS, Linz: RE '317032102-1 (Diverse)' (13.02.2018), RE '318041901-1 (EXAP)' 
(29.04.2019), RC '319021205-A' (30.04.2019), Certificat de constance des performances 
'1322-CPR-61977/5-74135/11' (13.01.2020); Hersteller: DP 'DoP/FK2/EU/DE/002' 
(01.12.2020)

Conditions d'essai EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Appréciation Classe de résistance au feu   EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2024
03.03.2021
18.12.2019 Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
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