
Climat 5 étoiles 

La technologie aéraulique dans les hôtels. Plus de confort pour les clients.
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The art of handling air 

TROX est la seule entreprise capable de maîtriser l'art du traitement d'air avec 
une telle compétence. Depuis sa fondation en 1951, TROX développe des 
composants sophistiqués et des systèmes efficaces pour la ventilation, le 
traitement d'air et la protection incendie. Un service de Recherche et 
Développement dédié ont fait de TROX un chef de file en matière 
d'innovation dans ce domaine.

Le tout avec un guichet unique.
L'interaction entre l'ensemble des services techniques du bâtiment peut 
faire ou défaire l'ensemble du système. C'est pourquoi TROX propose tout à 
partir d'un guichet unique. Centrale de traitement d'air et composants de 
ventilation se complètent parfaitement. Il en résulte une efficacité 
énergétique maximale tandis que l'effort de coordination pendant les phases 
de conception et de montage lié au projet est réduit au minimum.

Le système parfait pour chaque bâtiment.
En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, TROX développe des 
systèmes spécifiques qui prennent en compte les critères pertinents pour 
chaque bâtiment et répondent aux exigences de ses occupants. Cette étroite 
coopération conduit à des solutions durables qui participent à 
l'augmentation du bien-être et à la protection de l'environnement.
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Confort et bien être 

Les clients des hôtels ont de grandes attentes quand il s'agit du confort 
des chambres. Certains préfèrent une chambre fraîche, d'autres qu'elle 
soit chaleureuse et douillette. Tous, cependant, veulent qu'elle soit 
silencieuse. Chaque hôtel possède un grand nombre de chambres et 
d'espaces différents, avec leurs demandes complexes en ventilation et 
air conditionné. De l'accueil au restaurant, cuisine et bar, des salles de 
conférences aux espaces de bien être, les demandes de ventilation d'un 
hôtel ne peuvent être plus variées.

L'air dans les hôtels.
Chez TROX, nous nous engageons à fournir des solutions adaptées et 
flexibles pour les hôtels. Le confort, le bien-être et la sécurité des 
personnes sont nos objectifs premiers. Cela ne signifie pas pour autant que 
nous délaissons la fiabilité et la protection de l'environnement. En gardant 
ces facteurs en tête, nous offrons à la fois des solutions classiques pour 
les chambres d'hôtel et des solutions systèmes innovantes et sur mesure 
tels que les systèmes air-eau qui fonctionnent de manière silencieuse et 
efficace sans être remarqués par les clients.

Le système de traitement d'air parfait pour les hôtels :
• invisible
• silencieux
• discret

Grand Hôtel Kameha Hotel, Bonn, Allemagne Hotel Porta Fira, Barcelone, Espagne Hôtel Grande Bretagne, Athènes, Grèce
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Être client dans les meilleurs hôtels 

Un climat intérieur agréable et un air ambiant de bonne qualité sont 
essentiels dans les hôtels, tout comme dans les bureaux, les centres de 
conférences, les théâtres et les écoles. Le système de ventilation ne doit 
être ni audible ni ressenti. Les bruits et courants d'air doivent être évités. 
Pour une qualité d'air normale, le système de ventilation doit fournir par 
personne 45 m3/h d'air filtré à température ambiante. Il doit également 
fournir une sécurité d'hygiène maximale selon EN 13779 (Ventilation et Air 
Conditionné des Bâtiments).

Les composants TROX sont présents dans les meilleurs hôtels à travers le 
monde. C'est le résultat du travail de nos ingénieurs TROX qui conçoivent des 
solutions efficaces et sur-mesure pour chaque projet et bâtiment, mettant à 
profit le meilleur de l'ingénierie allemande.

Cette brochure vous donne un aperçu global des solutions TROX spécifiques 
pour les hôtels, et vous offre une source précieuse d'information concernant 
les systèmes de traitement d'air des "deuxièmes maisons" que sont les 
hôtels.

Nous vous invitons à lire et découvrir les normes et directives légales 
pour les hôtels ainsi que les paramètres de climatisation liés aux 
différents espaces fonctionnels. Cette brochure traite des différentes 
solutions qui fournissent une ventilation optimale dans les hôtels.

Hôtel Villa Kennedy, Francfort/Main, Allemagne

Hôtel Hohe Düne, Rostock, Allemagne
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Tout est sous contrôle ! 

Les clients de la chambre 412 viennent tout juste de partir. Les prochains 
clients arrivent dans deux heures. La cuisine est sans dessus dessous. 
Le spa, quant à lui, est redevenu silencieux, avec seulement quelques 
clients qui se relaxent dans un taux d'humidité convenable. Dans la salle 
de conférence, 120 docteurs prennent part à un symposium, et la salle de 
réception se prépare à accueillir 800 invités pour une soirée d‘exception.

Dans un lieu où les exigences de ventilation et de climatisation doivent 
être respectées simultanément, un système intelligent de gestion 
centralisée des bâtiments garantit que chaque client se sentira bien, où 
qu'il soit.

Hôtel Atlantic Sail City, Bremerhaven, Allemagne
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Les systèmes intelligents garantissent un climat d'efficacité.
Les composants des technologies modernes du bâtiment communiquent 
et fonctionnent de façon coordonnée grâce aux systèmes innovants 
de mécanisation. L'intégration du système de ventilation et d'air 
conditionné dans la GTB accroît la sécurité et la fiabilité de 
fonctionnement. Cela permet aussi une utilisation des bâtiments 
flexible et à haute efficacité énergétique, ce qui est très demandé de 
nos jours. Les systèmes s'adaptent automatiquement aux conditions 
évolutives, créant ainsi un service à la demande et plus efficace.

 

Hôtel Hohe Düne, Rostock, Allemagne
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Les exigences complexes de l'air ambiant 

Le système d'air conditionné dans un hôtel est probablement plus varié 
que dans d'autres types de bâtiment. La figure ci-dessous en illustre les 
caractéristiques et applications les plus importantes.
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Le tableau dans les pages dépliantes donne une vue générale des 
paramètres de ventilation les plus pertinents à prendre en compte dans 
les différentes zones d'un hôtel. Il recense également les composants 
recommandés.

Centrale de traitement d'air

Poutre de plafond à induction 

Ventilo-convecteur

Ventilation décentralisée

Panneau de commande du local

Silencieux circulaire

Clapet coupe-feu

Régulateur de débit 

Diffuseur à fente

Grille d'extraction

Bouche circulaire (reprise)

Diffuseur à jet hélicoïdal

Clapet coupe-feu d'extraction
d'air des cuisines commerciales

Dans le sous-sol, invisibles : le spa et le parking

Buses

Clapet d'extraction des fumées

Composants et systèmes : 



Climatisation et débits 

Les bases des systèmes de climatisation dans les hôtels.
Dans les bâtiments tels que les hôtels, les demandes pour la ventilation 
et l'air conditionné sont multiples et complexes. Plus les espaces et 
leurs utilisations sont variés, plus l'ingénieur doit s'adapter pour créer des 
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Taille des chambres [m2] 14 18 22 30 14 18 22 30 200 m²
≥ 1.5 m²/
personne

≥ 7 m²/
personne

≥ 10 m²/
personne

Nombre de personnes 1 1 1 1 2 2 2 2 ≤ 100

Débit d'air neuf [m3/h] ≤ 3 000
≥ 30 m³/h, 

par personne
≥ 43 m³/h, 

par personne
≥ 50 m³/h, 

par personne

Chambre standard (immeuble peu polluant) 60 71 81 101 86 96 106 126

Salle pour fumeurs (immeuble peu polluant) 86 103 120 155 111 128 145 180

Valeur usine	

Température ambiante minimum en hiver 
[°C] 20 – 22 20 – 22 20 20 20 17,5 17,5 16 17,5 16 20

Température ambiante maximum en été [°C] 26 26 26 26 26 25,5 25,5 – 25,5 25 26

Niveau de pression, fourchette type [dB(A)] 25 – 35 de nuitt/30 – 40 de jour 25 – 35 de nuitt/30 – 40 de jour 30 – 40 35 – 50 35 – 50 35 – 45 40 – 50 35 – 45 30 – 45 40 – 50 28 – 35 40 – 60 30 – 40 40 – 50

Niveau de puissance acoustique, valeur 
usine [dB(A)] 30 de nuit/35 de jour 30 de nuit/35 de jour 35 40 45 40 45 40 40 40 30 55 35 45

Type de ventilation

Soufflage par mélange                      

A déplacement d'air                 

Soufflage assimilable au déplacement          

Système de ventilation

Grilles de ventilation                 

Diffuseurs à jet hélicoïdal                      

Diffuseurs à fentes        

Unités à induction               

Ventilo-convecteurs        

Système de ventilation décentralisée          

 recommandé  recommandé dans certaines situations
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Débits d'air propre pour un air de qualité standard : 
Personne 	 25.20 m3/h
m2 très peu polluant	 1.26 m3/h
m2 peu polluant	 2.52 m3/h
m2 assez polluant	 5.04 m3/h

Débit d'air propre pour une chambre simple, 14 m2:
m2 très peu polluant	 42.84 m3/h
m2 peu polluant	 60.48 m3/h
m2 assez polluant	 95.76 m3/h

Débit d'air propre pour une chambre simple, 18 m2:
m2 très peu polluant	 47.88 m3/h
m2 peu polluant	 70.56 m3/h
m2 assez polluant	 115.92 m3/h
Débit d'air propre pour une chambre double, 22 m2:
m2 très peu polluant	 78.12 m3/h
m2 peu polluant	 105.84 m3/h
m2 assez polluant	 161.28 m3/h

Débit d'air propre pour une chambre double, 30 m2:
m2 très peu polluant	 88.20 m3/h
m2 peu polluant	 126.00 m3/h
m2 assez polluant	 201.60 m3/h

Débits selon EN 15251

IDA I Excellente qualité d'air 72 m³/h, par personne
IDA II Bonne qualité d'air 45 m³/h, par personne

IDA III Qualité d'air moyenne 29 m³/h, par 
personne

IDA IV Qualité d'air basse 18 m³/h, par personne

Débits selon EN 13779

solutions sur-mesure qui répondent aux besoins individuels.
Dans l'aperçu suivant, nous avons tenté de "décoder" la complexité 
de l'air hôtelier afin de parvenir aux options les plus efficientes et 
pertinentes.
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Taille des chambres [m2] 14 18 22 30 14 18 22 30 200 m²

≥ 1.5 m²/
personne

≥ 7 m²/
personne

≥ 10 m²/
personne

Nombre de personnes 1 1 1 1 2 2 2 2 ≤ 100

Débit d'air neuf [m3/h] ≤ 3 000
≥ 30 m³/h, 

par personne
≥ 43 m³/h, 

par personne
≥ 50 m³/h, 

par personne

Chambre standard (immeuble peu polluant) 60 71 81 101 86 96 106 126

Salle pour fumeurs (immeuble peu polluant) 86 103 120 155 111 128 145 180

Valeur usine	

Température ambiante minimum en hiver 
[°C] 20 – 22 20 – 22 20 20 20 17,5 17,5 16 17,5 16 20

Température ambiante maximum en été [°C] 26 26 26 26 26 25,5 25,5 – 25,5 25 26

Niveau de pression, fourchette type [dB(A)] 25 – 35 de nuitt/30 – 40 de jour 25 – 35 de nuitt/30 – 40 de jour 30 – 40 35 – 50 35 – 50 35 – 45 40 – 50 35 – 45 30 – 45 40 – 50 28 – 35 40 – 60 30 – 40 40 – 50

Niveau de puissance acoustique, valeur 
usine [dB(A)] 30 de nuit/35 de jour 30 de nuit/35 de jour 35 40 45 40 45 40 40 40 30 55 35 45

Type de ventilation

Soufflage par mélange                      

A déplacement d'air                 

Soufflage assimilable au déplacement          

Système de ventilation

Grilles de ventilation                 

Diffuseurs à jet hélicoïdal                      

Diffuseurs à fentes        

Unités à induction               

Ventilo-convecteurs        

Système de ventilation décentralisée          

Selon EN 15251 Catégorie II bâtiment peu polluant
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Burj al Arab, Dubai Platzlalm mountain lodge, Zillertal, Autriche

Emirates Palace, Abu Dhabi
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Chaudement recommandé par les spécialistes de l‘hôtellerie 

Les composants TROX aident à créer un climat parfait pour le confort et le bien-être 
des clients des hôtels. De plus, les technologies innovantes en protection incendie 
fournissent une sécurité optimale.

Suivez-nous, à travers les pages suivantes, dans notre traversée d'un hôtel. Vous 
trouverez des produits TROX pour les différents domaines d'application du secteur 
hôtelier. Veuillez remarquer, cependant, que ceci n'est qu'un aperçu de notre gamme  
de solutions de traitement d'air innovantes.

Pour plus de produits et de détails, rendez-vous sur www.trox-hotel-air.com.

Grand Hotel Royal Corinthia , Budapest, Hongrie Radisson Royal Hotel, Moscou, Russie Hotel Juan Alcorta, Logroño, Espagne
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Accueil/réception 

À l'accueil se trouvent principalement des systèmes à flux mélangés. Les 
clients sont accueillis dans un climat de confort créé par les diffuseurs 
plafonniers à jet hélicoïdal. Les systèmes de gestion centralisée des 
bâtiments modernes permettent des ajustements rapides pour parer à tout 
changement climatique intérieur.

Les diffuseurs à jet hélicoïdal de type XARTO et AIRNAMIC sont des 
diffuseurs innovants qui combinent un soufflage extrêmement silencieux 
à la dernière génération de jet hélicoïdal optimale. Les exigences les plus 
accrues en matière de confort peuvent donc être honorées, même avec un 
débit d'air très élevé.

Les buses DUK sont parfaites pour les larges et hauts espaces de 
réception, où le point de soufflage est à bonne distance de la zone 
occupée. Les buses conviennent pour des applications de chauffage ou 
refroidissement et peuvent être ajustées électriquement ou manuellement. 
Le débit d'air soufflé peut donc être adapté aux conditions réelles.

Les bouches de sol de type FBA sont en aluminium et ont été conçues 
pour résister à une utilisation intensive. Elles assurent un soufflage 
confortable et à haute efficacité énergétique en complément des jets à 
forte convection présents dans la zone occupée. Ce principe permet aux 
charges thermiques de la zone d'être dissipées plus efficacement.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Diffuseurs à jet hélicoïdal XARTO
	 90 – 275 l/s
	 324 – 990 m³/h
	 □ 598 and 623 mm

Buses de soufflage DUK
	 20 – 835 l/s
	 70 – 3,000 m³/h
	 Ø 100 – 400 mm
Aluminium

Bouches de sol FBA
	 5 – 50 l/s
	 20 – 180 m³/h
	 Ø 150 et 200 mm

Grand Hôtel Kameha, Bonn, Allemagne
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Chambres 

Permettre aux clients de réguler le climat de la chambre individuellement et 
profiter d'un confort parfait est devenu un critère significatif de compétitivité 
pour les gérants d'hôtels. Les chambres d'hôtel sont des petits espaces mais 
sont stratégiques pour le système de traitement d'air : 

1.	Il doit se fondre dans l'architecture
2.	Il doit être très efficace, tout en préservant les coûts d'exploitation
3.	Il doit pouvoir être géré individuellement par les clients
4.	Il doit être silencieux et ne pas induire de courants d'air
5.	�Le mode veille doit être géré centralement et adapté aux différentes 

charges, avec un débit minimal afin de supprimer les odeurs.

Les poutres climatiques DID-E ont été spécialement développées afin de ne 
pas déranger les clients dans leur sommeil. La diffusion d'un flux d'air mixte 
assure un climat de bien-être apaisant également la nuit. La DID-E est une 
poutre avec soufflage à sens unique prévu pour les applications hôtelières, 
pour une installation en soffite, donc invisible, par exemple.

Les poutres DID-E sont disponibles dans six tailles pour des débits d'air de 36 
à 300 m³/h avec une capacité de chauffage/refroidissement jusqu'à 1.7 kW, 
ce qui convient à des chambres individuelles ou des suites.

Les clients peuvent réguler l'air ambiant à n'importe quel moment et créer leur 
propre zone de confort via le panneau de contrôle. 

Les systèmes air-eau décentralisés, ou systèmes de ventilation en façade, 
se fondent dans leur environnement. Ils sont disponibles pour des montages 
en allège ou peuvent être montés à côté d'une fenêtre. Cet élément compact 
souffle jusqu'à 120 m³/h d'air propre. L'air propre est filtré et soufflé dans 
la pièce, chaud ou froid, selon les besoins de l'utilisateur. Grâce à leur 
fonctionnement très silencieux, les clients ne sont pas dérangés dans leur 
sommeil même si le système d'air conditionné fonctionne toute la nuit. Les 
quantités d'air et d'eau peuvent être gérées individuellement et ajustées pour 
chaque client.

Les régulateurs de débit VFC sont des régulateurs à action mécaniques 
autonomes pour des systèmes à débit constant ou variable avec de faibles 
vitesses d'air.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Poutres climatiques pour montage  
en soffite DID-E
	 Air primaire:
	 10 – 78 l/s
	 36 – 281 m³/h
	 L: 550 and 614 mm
	 B: 900, 1,200 et 1,500 mm
	 H: 200 mm
Puissance de refroidissement : jusqu'à 1 000 W
Puissance de chauffage : jusqu'à 500 W

Régulateurs de débit VFC
	 6 – 370 l/s
	 20 – 1,332 m³/h
	 Ø 80 – 250 mm
	 ∆p 30 – 500 Pa
Étanchéité classe A selon EN 1751

Système air-eau décentralisé
 	 42 – 69 l/s
	 150 – 250 m³/h,
Turbo 320 m3/h
	 L: 400 mm
	 B: 360 mm
	 H: 2 400 mm
Puissance de refroidissement : 
jusqu'à 1 170 W
Puissance de chauffage : jusqu'à 
3 920 W

Marqués de Riscal, Elciego/Rioja, Espagne
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Salle de bain 

La valve automatique de reprise ATVC-100 fonctionne à l'énergie 
électrique. Elle assure un renouvellement d'air rapide et assèche les 
zones humides. La valve est généralement fermée ou entrouverte mais 
s'ouvre totalement pour évacuer de grands volumes d'air lorsqu'elle est 
enclenchée, quand les lumières sont allumées, par exemple.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web
www.trox-hotel-air.com

Valve de reprise automatique ATVC-100
	 20 l/s
	 80 m³/h
	 Ø 100 mm

Grand Hôtel Kameha, Bonn, Allemagne
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Couloirs et espaces de circulation 

Les clients de l'hôtel y passent souvent sans s'y arrêter forcément pour 
un long moment.  Ce sont généralement des espaces intérieurs où un 
grand nombre de personnes se déplace. Ils doivent par conséquent être 
bien ventilés.

Les diffuseurs plafonniers PASSCLEAN offre une induction optimale 
de l'air secondaire en le préservant de toute contamination. Les façades 
circulaires/carrées peuvent être utilisées en plafond diffusant de 600 x 
600 mm ou 625 x 625 mm au lieu de dalle de plafond. 

Les diffuseurs plafonniers ADLR pour une diffusion d'air radiale 
garantissent un niveau élevé de confort. Les diffuseurs plafonniers 
sont disponibles avec des façades rondes ou carrées à intégrer dans des 
plafonds diffusants.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Diffuseurs plafonniers PASSCLEAN
	 165 l/s
	 600 m³/h
	 □ 600 x 600 mm and 625 x 625 mm

Diffuseurs plafonniers ADLR
	 20 – 550 l/s
	 70 – 2,000 m³/h
	 Ø 244 – 654 mm, □ 593 and 623 mm

Grand Hôtel Kameha, Bonn
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Bar et restaurant 

Quand le bar ou le restaurant est bondé, le personnel et le système de 
ventilation se trouvent face à un défi majeur et doivent travailler en 
silence, efficacement, sans créer de turbulences. Le personnel comme 
le système de ventilation ont besoin de repos entre deux services de 
restauration.

Les grilles linéaires LG en métal léger sont des diffuseurs esthétiques. 
Elles peuvent être utilisées, par exemple, comme diffuseurs ou grilles de 
sol à induction et fournir un confort sans courant d'air même dans un 
restaurant plein.

Les capteurs de qualité d'air des régulateurs de débit mesurent 
continuellement la qualité de l'air et indiquent le débit requis au système 
de régulation.

Les diffuseurs à fentes HESCO SB sont disponibles en soufflage 1, 2  
ou 3 faces grâce à leurs volets réglables.

Grâce à la géométrie pionnière de ses ailettes à contours profilés 3D,  
le diffuseur circulaire AIRNAMIC offre un soufflage d'air extrêmement 
silencieux avec une technologie de jet hélicoïdal optimale. Les exigences 
les plus accrues en matière de confort peuvent donc être honorées, 
même avec un débit d'air très élevé.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Grille en ruban LG
	 27 – 270 l/s
	 100 – 1,000 m³/h
	 L: 400 – 1,250 mm

Diffuseurs à fentes HESCO SB
	 20 – 835 l/s
	 70 – 3,000 m³/h
	� L: 1,000 – 2,000 mm
	 avec 1 à 4 fentes

Diffuseurs à jet hélicoïdal AIRNAMIC
	 40 – 385 l/s
	 144 – 1,386 m³/h
	 Ø 400 and 600 mm

Radisson Hotel Blue Heaven, Francfort/Main, Allemagne
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Salle de conférence 

L'air ambiant dans une salle de conférence doit s'ajuster à divers critères 
tels que la taille de la pièce et le nombre de personnes présentes. Une 
quantité suffisante d'air propre doit être soufflée pour garantir une ambiance 
confortable aux conférenciers afin qu'ils ne se fatiguent pas trop vite à cause 
d'un air vicié.

Les régulateurs VARYCONTROL sont équipés de composants de régulation 
électroniques ou pneumatiques. La température et/ou la qualité d'air sont 
régulées individuellement avec le soufflage. Le système ne fournit que la 
quantité d'air demandée, ce qui économise de l'énergie. 

Les diffuseurs à jet hélicoïdal TDV-SilentAIR se caractérisent par des 
débits d'air élevés avec un faible impact acoustique. Les soufflages d'air 
hélicoïdes, horizontaux ou à haute induction assurent une température 
modérée et une diminution rapide des vitesses d'air. Il existe des modèles 
carrés ou ronds.

La poutre climatique DID632 adopte une configuration de buse 
optimisée et une géométrie nouvelle. Elle possède de grandes capacités 
de refroidissement à des débits d'air primaire très faible (jusqu'à 2500 W 
pour 250 m³/h). Cela se traduit par de faibles vitesses d'air et donc plus de 
confort dans les zones de séjour.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Régulateur à débit variable TVR
	 10 – 1,680 l/s
	 36 – 6,048 m³/h
	 Ø 100 – 400 mm
	 ∆p 20 – 1,500 Pa
Étanchéité classe A selon EN 1751
Étanchéité du clapet fermé classe 4 selon  
EN 1751
(Dimensions nominales 100 et 125, classe 3)

Diffuseurs à jet hélicoïdal TDV-SilentAIR
	 30 – 280 l/s
	 100 – 1,000 m³/h
	 Ø 300 – 625 mm

Poutre climatique DID632
	 6 – 85 l/s
	 20 – 300 m³/h d'air propre
	 L: 900 – 3,000 mm
	 B: 600 mm
	 H: 210 mm
Puissance de refroidissement : jusqu'à 2 500 W
Puissance de chauffage : jusqu'à 3 000 W

Berlaymont, Bruxelles, Belgique
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Cuisine 

Les cuisines doivent être équipées d'un système puissant de soufflage et 
d'extraction d'air afin d'évacuer les odeurs. Où les chefs jonglent avec les 
poêles et l'huile frémissante, l'hygiène et la sécurité sont des priorités.

Le clapet coupe-feu KA-EU pour l'extraction d'air des cuisines 
professionnelles est une unité compacte. Grâce à son ouverture 
complète, il n'y a pas de perte de charge additionnelle. En cas d'incendie, 
les clapets coupe-feu se ferment automatiquement pour empêcher toute 
propagation du feu et de la fumée dans les gaines vers les compartiments 
coupe-feu adjacents.

Le diffuseur PROCONDIF souffle l'air par le dessus, offrant alors les 
avantages aérodynamiques de la ventilation à déplacement d'air. Son 
fonctionnement repose sur un profil de vitesse homogène au point 
de soufflage qui entraîne de faibles niveaux d'induction, donc des 
performances supérieures et quasi sans courants d'air.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Clapet coupe-feu KA-EU
	 B: 250 – 1,200 mm
	 H: 225 – 500 mm
Classe de résistance au feu K90,  
selon DIN 4102

Diffuseur PROCONDIF
	 80 – 160 l/s
	 300 – 600 m³/h
	 □ 600 x 600 mm et 625 x 625 mm

Restaurant Martini Kirche , Bielefeld, Allemagne
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Spa 

Une humidité importante et des changements de température mettent à 
rude épreuve les systèmes et le matériel. Le spa est cependant le lieu où 
le confort et le bien être doivent être optimaux, initié par le système de 
traitement d'air.
	
Les diffuseurs plafonniers carrés de type ADLR sont en aluminium. Ils 
conviennent particulièrement aux montages encastrés dans les plafonds 
pour des salles jusqu'à 4m de hauteur sous plafond. Les diffuseurs 
peuvent être utilisés en soufflage ou en reprise. Avec la disposition fixes 
des lamelles, ils s'utilisent de préférence pour un soufflage horizontal.

Les buses TJN ne sont pas seulement esthétiques, elles sont également 
plus économe en énergie  et ont des propriétés acoustiques améliorées. 
La modularité des buses crée un climat confortable dans les grands 
espaces intérieurs même face à des conditions de températures diverses 
et variées, comme une piscine intérieure, par exemple.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Diffuseurs plafonniers ADLR
	 20 – 550 l/s
	 70 – 2,000 m³/h
	 Ø 244 – 654 mm, □ 593 and 623 mm

Buses de soufflage TJN
	 20-1000 l/s
	 72-3600 m³/h
	 Ø 160, 200, 250, 315, 400 mm
Aluminium

Hôtel Divani Apollon, Kavouri/Athènes, Grèce
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Parking souterrain 

Dans les parkings souterrains des hôtels plus qu'ailleurs, la ventilation doit 
comporter un système de protection incendie et d'extraction des fumées 
sûr pour garantir une sécurité maximale en cas de départ de feu.

Les clapets coupe-feu de type FKRS-EU se ferment automatiquement 
pour empêcher toute propagation du feu et des fumées dans les conduits vers 
d'autres compartiments coupe-feu adjacents. Testés conforme à la norme  
EN 1366-2.

Le but des clapet d'extraction des fumées tel que EK-01 est d'extraire 
les fumées via les installations de désenfumage.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Clapets coupe-feu FKRS-EU
	 Ø 100 – 315 mm 
Classification: EI90 (ve, ho, i ↔ o) S
selon EN 13501-3 

Clapets de désenfumage EK-01
	 B: 200 – 1,500 mm
	 H: 200 – 800 mm
Classe de résistance au feu: EK30, EK60, 
EK90 selon l'application

Bâtiment Behnischhaus , Krefeld, Allemagne
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Local technique 

C'est le coeur du système de gestion centralisée du bâtiment. C'est à 
partir de ce local que sont contrôlés tous les services du bâtiment, y 
compris la ventilation et l'air conditionné. La centrale de traitement d'air 
est le "poumon" de la GTB en fournissant l'air propre requis.
	
La centrale de traitement d'air X-CUBE par TROX est un élément 
modulaire qui peut être optimisé selon les projets. Tous les composants 
sont fabriquées en Allemagne et sont de qualité supérieure. Ils se 
complètent les uns les autes et rendent la X-CUBE particulièrement 
efficace. Des caractéristiques intelligentes simplifient considérablement 
l'installation, la maintenance et le fonctionnement de la centrale. 
	
Avec leurs cadres aérodynamiques, les baffles réduisent la perte de 
charge de près de 30% en comparaison avec des baffles conventionnelles, 
ce qui augmentent les économies d'énergie. Les baffles sont conformes 
aux normes d'hygiène de la directive VDI 6022. Cela garantit que le 
matériel est sûr et ne constitue pas un terrain fertile pour les micro-
organismes. 

Technologie de filtration par TROX
Dans les centres villes, la concentration de particules inquiète. Les 
niveaux d'ozone et de dioxyde de carbone sont souvent plus élevés que 
ceux autorisés par l'UE.

TROX garantit, cependant, que les clients des hôtels dans les centres 
villes peuvent respirer un air propre. Les filtres à charbon actif ACFI 
améliorent considérablement l'air ambiant.
 
Le charbon actif absorbe les contaminants gazeux de l'air soufflé et 
recyclé et assure donc le bien-être des clients. De plus, un préfiltre 
optionnel de classe F7 retient les particules comme le pollen, allongeant 
ainsi la durée de vie du charbon actif et maintenant un air de qualité, 
vital pour la santé des êtres vivants.
 
Ce préfiltre 2 en 1 optimise l'exploitation économique de l'hôtel. 
Cette exécution des filtres à charbon actif TROX et la faible pression 
différentielle qui en découle permettent de garder des coûts énergétiques 
bas.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-hotel-air.com

Centrale de traitement d'air X-CUBE

Silencieux MKA 200
	 L: 500 – 1,500 mm
	 H: 300 – 1,800 mm
Épaisseur: 100, 200 mm
Tôle d'acier, galvanisé

Filtres à charbon actif
pour montage mural et en gaine
pour l'absorption des gaz

Centrale de traitement d'air X-CUBE
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TROX France

2 Place Marcel Thirouin

94150 Rungis (Ville)

Téléphone +33 (0)1 56 70 54 54

Fax : +33 (0)1 46 87 15 28

www.trox.fr

trox@trox.fr

Grand Hotel Royal Corinthia , Budapest, Hongrie


